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1. IDENTIFICACAO

1.1. Identificacao do produto:

1.2. Outras maneiras de identificagao:

1.3. Usos recomendados do produto quimico e
restrices de uso:

1.4. Detalhes do fornecedor:

1.5. Nudmero do telefone de emergéncia:

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

FITA DE MALHA DE FIBRA DE VIDRO

Nao disponivel.

Utilizado para reparo de rachaduras na parede e jun¢ao entre
placas de gesso, etc.

Nome: Knauf do Brasil Ltda.

Endereco: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Nova
América Corporate, Ala B, 604, Inhauma Rio de
Janeiro/RJ. CEP: 20765-000.

E-mail: sak@knauf.com

0800704 9922

Classificagao de perigo conforme Norma ABNT - NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacao e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificacao do Perigo

NAO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM A ABNT NBR 14725.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de Perigo:

Declaragdes adicionais

Frases de Precaucao:

Nao aplicavel.

Nao aplicivel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.
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2.3 Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao

Nao existem outros perigos.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE 0S INGREDIENTES

3.1 Substancia
Nao aplicavel.
3.2 Mistura
Nao existem ingredientes classificados como perigosos em concentragoes
Ingredientes: acima do valor de corte/limite de concentragao conforme ABNT NBR

14725:2023.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descricao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso
numa posicao que nao dificulte a respiracao. Controle a fungdo

Inalagao respiratéria, se necessario aplique respiragdo artificial ou de
oxigénio. Procurar assisténcia médica se necessario, levando
esta FDS.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de dgua e sabdo
para remog¢ao do material. Remova as roupas ou acessoérios
contaminados. Procurar assisténcia médica se necessdrio,

Contato com a pele
levando esta FDS.

Enxdgue abundantemente com dgua durante pelo menos 15
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for
facil. Continue enxaguando. Procurar assisténcia médica se
necessario, levando esta FDS.

Contato com os olhos

Lavar a boca com bastante dgua, somente se a pessoa estiver
consciente. Nunca forne¢a algo por via oral a uma pessoa
Ingestdo inconsciente. Caso o vOmito ocorra espontaneamente deite a
vitima de lado para evitar que aspire ao residuo. Procurar
assisténcia médica se necessario, levando esta FDS.
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Quais acdes devem ser evitadas Nunca fornecer nada pela boca se a vitima estiver inconsciente.
Protecdo para os prestadores de primeiros socorros Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nao existem dados que comprovem o perigo para a salide humana.

4.3 Identificagao de atengdao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Nao ha antidoto especifico. O tratamento devera ser sintomatico de acordo com o quadro clinico do paciente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
5.1 Meios de extingao

Use espumas de todos os fins aplicados por técnicas
recomendadas pelo fabricante para grandes incéndios. Use

Adequados . . L.
diéxido de carbono ou meios quimicos secos para pequenos
incéndios.
Extintores a base de jato d’agua deve ser evitados para nao
Inadequados

ocasionar espalhamento do produto para outras regides.
5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Combata o fogo a uma distancia segura. Use EPI completo e
protecao respiratéria do tipo autdnomo (SCBA) com pressao
positiva. Utilize diques para conter a dgua usada no combate.
Posicionar-se de costas para o vento. Usar dgua em forma de
neblina para resfriar equipamentos expostos nas
proximidades do fogo.

Procedimentos Especiais

Perigos oriundos da combustdo
A queima pode gerar gases tdxicos e irritantes.
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5.3 Medidas de protecgdo especiais para a equipe de combate a incéndio

Utilizar equipamento de protegdao respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com pressao positiva e vestuario protetor
completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugoes pessoais, equipamentos de protecao e procedimentos de emergéncia

Nao fume. Evite contato com o produto. N3o inale poeira. Caso
necessdrio, utilize equipamento de protecdo individual conforme
descrito na se¢do 8.

Remocdo de fontes de ignicao: interromper a energia elétrica e
desligar fontes geradoras de faiscas. Retirar do local todo
material que possa causar principio de incéndio (ex.: 6leo diesel
derramado).

6.1.1 - Para o pessoal que ndo faz parte dos servigos
de emergéncia
Controle de poeira: Isolar e sinalizar a area contaminada. Cobrir
o derramamento com lona plastica ou aplicar neblina de dgua
sobre o pé.

Prevencao dainalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos:
Utilizar roupas e acessdrios descritos na se¢ao 8.

Utilize respirador, 6culos de proteg¢do quimica, botas de borracha

1.2-P l i énci
6 ara o pessoal do servico de emergéncia e Luvas grossas de borracha.

6.2 Precaugdes ao meio ambiente

Evitar a contaminagao dos cursos de dgua vedando a entrada de galerias de
aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto atinjam cole¢des
de dgua, interromper o consumo humano e animal. Fa¢a um dique ao redor do
produto derramado.

Procedimentos Especiais

6.3 Métodos e materiais para a contencao da limpeza
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Piso Pavimentado: A formacao de poeira deve ser controlada e suprimida.
Limpe o local imediatamente; Solo: Retire as camadas de terra contaminada
até atingir o solo ndo contaminado, recolha esse material e coloque em
recipiente lacrado e devidamente identificado; Corpos de dgua: Interrompa a
captagao para o consumo humano ou animal, e contate 0 6rgao ambiental mais
préximo e o centro de emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem
adotadas dependem das proporgdes do acidente, das caracteristicas do corpo
hidrico em questao e da quantidade do produto envolvido.

Métodos para limpeza

Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua, pocos, esgotos,

Prevencdo de perigos secundarios . .
¢ Perg galerias pluviais e efluentes.

Procedimentos Isolar a drea. Usar EPI. Remover fontes de igni¢gdo. Conter o derramamento.
Recolher em contéineres para descarte. Evitar a contaminacdo de cursos de
agua.

7. MANUSEIO EARMAZENAMENTO
7.1 Precaugdes para manuseio seguro:

Manuseie em wuma drea ventilada ou com sistema geral de
ventilagao/exaustdo local. Minimize a gera¢do e a acumulagao da poeira. Use

Orientacdes para manuseio seguro boas praticas de seguranca e higiene industrial. Siga praticas tradicionais de
construgao. Utilize equipamento de prote¢do individual conforme descrito na
secao 8.

Nao comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lave as mdos e o
rosto cuidadosamente apds 0 manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir

Prevencdo da exposicdo do trabalhador 50 panheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizacdo. Remova a roupa e o equipamento de protecao contaminado antes
de entrar nas areas de alimentagao.

7.2 Condi¢oes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Condicdes adequadas Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.
Condicdes a evitar Locais Umidos, fontes de calor e luz solar direta.

Prevencdo de incéndio e explosao L . o .
Nao é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou explosao.
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Produto e materiais incompativeis /
outras informacdes Nao armazenar junto com alimentos, racbes, medicamentos, bebidas
destinados para consumo humano e de animais.

Materiais seguros para embalagens Recomendadas: Semelhante a embalagem original

Inadequados: Nao sao conhecidos materiais inadequados para este produto.
8. CONTROLE DE EXPOSICI\O E PROTECi\O INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle

Limites de exposicao ocupacional  N3o estabelecido.

Indicadores bioldgicos Nao estabelecido.
8.2 Medidas de controle de engenharia

Promova ventilagao mecanica e sistema de exaustao direta para o meio exterior.
Estas medidas auxiliam na redug¢do da exposicdao ao produto. Manter as
concentracdes atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de
exposicao ocupacional indicados.

Adequadas

8.3 Medidas de prote¢do pessoal

— U= (XS

USO OBRIGATORIO DE:

Protecdo respiratéria: Usar mascara para poeira.
Protecdo para as maos: Usar luvas de proteco.
Protecdo para os olhos: Usar éculos de seguranca ou protetor facial.
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Prote¢do para a pele e corpo: Usar macacio

Perigos Térmicos: N3o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e em condicbes adequadas de uso,
realizando periodicamente inspecdes e possiveis manutengdes e/ou

Precaucdes Especiais: substituicdes de equipamentos danificado.

Tomar banho e trocar de roupa apds o uso do produto. Lavar as roupas
Medidas de Higiene: contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensilios de uso
pessoal.

Meios coletivos de urgéncia: Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico Sélido (po).

Cor Branco.

Odor Hidrocarboneto.
pH N3o disponivel.
Ponto de Fusao / Ponto de congelamento 500°C (fibra de vidro).
Ponto de Ebulicao inicial e faixa de temperatura de ebuli¢ao Nao disponivel.
Ponto de Fulgor Nao disponivel.
Taxa de evaporagao Nao disponivel.
Inflamabilidade Nao inflamavel.
Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou explosividade Nao disponivel.
Densidade de vapor Nao disponivel.
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Densidade relativa 1,95-2,1g/cm3.

Pressao de Vapor Nao disponivel.

Solubilidade Insoltivel em dgua.

Coeficiente de particdo -

n-octanol/agua (valor do Log Kow) Ndo disponivel.
Temperatura de autoignicao Nao disponivel.
Temperatura de decomposi¢cao Nao disponivel.
Viscosidade Nao disponivel.
Caracteristicas da particula Nao disponivel.

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade

Nao reativo.
10.2 Estabilidade Quimica

Estavel em condi¢fes adequadas de armazenamento.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Nao ha risco de polimerizacao perigosa.

10.4 Condigoes a serem evitadas
Temperaturas elevadas.

10.5 Materiais incompativeis
Nao disponivel.

10.6 Produtos perigosos da decomposi¢cao

Nenhum conhecido. No entanto, pequenas quantidades de CO2 e CO do acabamento.
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11.INFORMAC6ES TOXICOLOGICAS
DLso Oral: Nao disponivel.
Toxicidade aguda: DLso Dérmico: Nao disponivel.

CLs Inalatério (4h): Nao disponivel.

D\

Nao hd dados do produto formulado. Nenhum dos ingredientes

Corrosao e irritagdo da pele: - .
irritac P classificado para este perigo de acordo com o GHS.

[N

Nao hd dados do produto formulado. Nenhum dos ingredientes

LesGes oculares graves /irritagao ocular: - .
g / ¢ classificado para este perigo de acordo com o GHS.

[N

Nao hd dados do produto formulado. Nenhum dos ingredientes

ibilizacd iratori le: .
Sensibilizacao respiratdria ou da pele classificado para este perigo de acordo com o GHS.

Carcinogenicidade: Nao ha dados do produto formulado. Nenhum dos
ingredientes é classificado para este perigo de acordo com o GHS.

Mutagenicidade em células germinativas: Nao hda dados do produto
formulado. Nenhum dos ingredientes é classificado para este perigo de
Toxicidade cronica: acordo com o GHS.

Efeitos na reproducdo: Nao ha dados do produto formulado. Nenhum dos
ingredientes é classificado para este perigo de acordo com o GHS.

Exposicao Unica: Ndo ha dados do produto formulado. Nenhum dos
ingredientes é classificado para este perigo de acordo com o GHS.

Toxicidade sistémica para érgao-alvo: Exposicao repetida: Nao ha dados do produto formulado. Nenhum dos
ingredientes é classificado para este perigo de acordo com o GHS.

Nao hd dados do produto formulado. Nenhum dos ingredientes é
Perigo por aspiracdo: classificado para este perigo de acordo com o GHS.

12.INFORMACOES ECOLOGICAS
12.1 Ecotoxicidade
CE50 Algas: Nao disponivel.

Toxicidade para organismos aquaticos:
CE50 Microcrustaceos: Nao disponivel.
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CL50 Peixes: Nao disponivel.

Toxicidade para outros organismos: Nao disponivel.
Principais efeitos: Nao existem dados que comprovem 0 perigoso para 0S 0Organismos
aquaticos.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Nao biodegradavel.
12.3 Potencial bioacumulativo

Nao ha dados do produto formulado. Nao ha dados do componente da formulagdo.
12.4 Mobilidade no solo

Nao ha dados do produto formulado. Nao ha dados do componente da formulagdo.
12.5 Outros efeitos adversos

Nao inibe bactérias em instalacdes de tratamento de residuos.

13.CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinagao final

Deve ser eliminado de acordo com a legislacdo local. O tratamento e a
disposicao devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem
ser consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas:

Produto/Resto do produto: Resolugdo CONAMA 005/1993, Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos). Manter restos do produto em suas
embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado
conforme o estabelecido para o produto.

0 armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto,
ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, além de diques de

Embalagem usada: contencdo. Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte
apropriado conforme estabelecido para o produto.

Ficha com Dados de Seguranga (FDS) | Knauf Queimados - RJ CNPJ: 02.082.558/0001-99 | Knauf Camagari — BA CNPJ: 02.082.558/0008-65

Telefone: (21) 2195-1161 | Site: www.knauf.com
u
Build on us.

10


http://www.knauf.com/

k N n u f Ficha com Dados de Segurangu (FDS)

FITADE MALHA DE FIBRA DE VIDRO

\ FDS: 0075 | Reviséio: ROO \ Pdgina: T1de 13 | Dato:04/06/2025 |

14.INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais:

Classificacdo Terrestre (Ferrovidrio, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT):

o PRODUTO NAO ENQUADRADO NA RESOLUCAO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS.

Classificacdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization - Technical Instructions
(ICAO - Tl) e Agéncia Nacional de Aviagao Civil (ANAC):

o PRODUTO NAO ENQUADRADO NA RESOLUGAO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS.

Classificacdo Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme
Dangerous Goods (IMDG) e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):

o PRODUTO NAO ENQUADRADO NA RESOLUGAO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS.

15.INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentac¢des nacionais:

Decreto N° 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que
dispdem sobre a promulgacdo de convencdes e recomendacdes da organiza¢do internacional do trabalho
- OIT ratificadas pela Republica Federativa do Brasil.

Portaria n® 229, de 24 de maio de 2011 e suas alteragdes — Altera a Norma Regulamentadora n® 26.
Norma Regulamentadora NR 26 - Sinaliza¢ao de seguranca.
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019
- publicado pela ONU (Organizacao das Nac¢des Unidas), que como outros paises o Brasil é signatario.

Resolugdo 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos e
aprova as suas Instru¢cdes Complementares, e dd outras providéncias.
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ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Quimica.

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificacdo para o transporte
terrestre, manuseio, movimenta¢do e armazenamento de produtos.

16.0UTRAS INFORMACOES

Uso recomendado- Seguir todas as recomendagfes de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo
fabricante / registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagdes transcritos neste documento sdao fornecidos de
boa fé e representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de
dados fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no
momento, ndo significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada
sobre o resultado da aplicacdo desses dados e informacdes, ndo eximindo os usudrios/receptores
/trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem,
processamento, embalagem e distribuicdo deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos
o0 disposto na legislagdo, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante ndo assume qualquer
responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilizacdo ou
descarte do produto, reparacao de prejuizos ou indenizacdes de qualquer espécie.

Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usudrio. Cabe a empresa usudria do produto, promover o treinamento de seus empregados e
contratados quanto nos possiveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatdrio e fornece informagdes sobre varios aspectos deste material /produto quimico

guanto a riscos, manuseio, armazenamento, acées de emergéncia, protecdo, seguranca, a salide e ao meio
ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usudrio/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviagoes:
ABNT - Agencia Brasileira de Normas Técnicas.
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Higyenists.

AMES - Teste amplamente empregado que utiliza bactérias para testar se um determinado produto quimico pode
causar mutacdes no DNA do organismo de teste.

BUEHLER - teste in vivo para rastrear substancias que causam a sensibilizacao da pele humana.

CAS - Chemical Abstracts Service.
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CE50 - Concentragao efetiva.

CL50 - Concentracao Letal 50%.

DL50 - Dose letal 50%.

DOT - DOT (Departament of Transportation).

DRAIZE - teste para identificacao do potencial de irritacdo cutanea e/ou ocular.
EPA - Environmental Protection Agency.

EPI's - Equipamentos de protecao individual.

GHS - Sistema Harmonizado Globalmente.

IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.

NA - Nao aplicavel.

NBR - Norma Brasileira.

ND - Nao disponivel.

NFPA - National Fire Protection Association.

NOAEL - Nivel sem efeitos adversos observaveis.

NR - Norma Regulamentadora.

OECD - Organizac¢do para a Cooperacao e Desenvolvimento Econémico.
ONU - Organizacao das Nag¢des Unidas.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

PEL - Permissible Exposure Limits.

REL - Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA - Time Weighted Average.
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